






TECHNISCHE DETAILS DIGICORK

Afmetingen/dimensions	  	 915X305mm

Totale dikte/epaisseur totale	 EN 428	 11mm

Dimensionale stabiliteit/stabilité dimensionale	 EN 434	 <0,10%

Classificatie/classification	 EN 685 	 huishoudelijk/domestique 

		  23/projectmatig/commercial 31

Schuurbestendigheid/la durabilité de grange	 EN 14354	 WR3

Totaal gewicht/poids totale	 EN 430	 ca.8,000g/m²

Resterende indrukking/impression résiduelle	 EN 433	 max.0,25mm

Reactie op brand/réaction au feu	 DIN 4102	 B2

Geluidsreductie/réduction de bruit	 EN 140	 17db

Warmte weerstand/résistance thermique	 EN 12524	 0,11m² K/W (RTD 133)

Chemische weerstand/résistance chimique	 EN 423	 goed/bon

Gewicht weerstand/résistance impacte	 EN 438-2	 2000 mm / 14 mm

Uitzettingswaarde HDF/valeur de dilatation HDF	 EN 317	 <8%

Lichtbestendigheid/durabilité lumière	 EN 185-B02	 >7

De details hierboven gegeven kunnen veranderen naargelang toekomstige verbeteringen. Les détails ci-dessus donnés peuvent changer au fur et à mesure des améliorations futures.

VOORDELEN

zeer duurzaam
voelt warm aan

gebruik van teruggroeiend ruw materiaal
kan gebruikt worden met vloerverwarming

nauwkeurig, snel en gemakkelijk clicksysteem
stofvrij

geschikt voor mensen met allergieën
gemakkelijk te onderhouden

resistent tegen insecten (termieten)
ideaal voor renovaties

co2 neutraal
elastisch

zacht aan de voeten
thermisch isolerend

antistatisch
antibacteriën

akoestische isolatie
gemakkelijk verwijderbaar

lichtbestendig

LES AVANTAGES

très durable
sent chaudement
l’utilisation de nouveau gradissante materiél cru
peut être utiliser avec le chauffage de sol
minutieusement, rapidement et facile
antipoussière
arrangé pour les gens avec les allergies
facile a entretenir
resistant contre les insects
idéale pour renovations
co2 neutre
elastique
doux au pied
thermiquement isolant
antistatique système
antimicrobienne
isolation acoustique
enlèvement facile 
la durabilité lumière

Hoge weerstand vernis /la résistance vernis élevée 
3mm kurkparket/parquet en liège >500kg/m³

6,8mm HDF
Hoge densiteit en vochtwerend/
densité élevée et réstance contre l’ humidité

1,2mm kurkonderlaag/sous-sol en liège   

 

 

 

Certificaat nummer/ Le certificat numéro SCS-COC-00579



Meerstraat 221 - 1840 Londerzeel - België
Tel.: 052/30 25 19
Fax.: 052/30 47 73
info@kurkwork.be
www.kurkwork.be

Openingsuren / Heures d’ouverture:
Dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 18u30
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Zaterdag / Samedi: van/de 10 tot/à 17u
Zondag en maandag gesloten / Fermé le dimanche et lundi
Ook op afspraak / Aussi sur rendez-vous
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